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YANGINA dAYANIKLI 
KEPENK

Firepro E240 endüstriyel binalara şık bir görünüm sağlamaktadır. Yangına dayanıklı sarmal kapı olarak 
üretilen Firepro E240, binanın bütün bölümlerini yangından koruyacak ve aynı zamanda günlük sık 
kullanımda bir bariyer görevi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kapı, EN16034 standardına uygun olarak 
1149 derece ısıya 240 dakikaya kadar dayanabilmektedir. 

FIREPRO
E240
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KAPI PERDESİ
YANGINA DAYANIKLI KEPENK

KP80 modelin özel kavisli tasarımı perdeyi yangına daha dayanıklı hale 
getirmektedir. Kavisli tasarım sayesinde (EN 15269-10 hesaplamaları 
doğrultusunda) ölçülerde 10 metre uzunluk ve 8 metre yüksekliğe kadar 
çıkılabilmektedir.

Opsiyonel Tasarım Özelliği
Yangına dayanıklı kepenklerimizin tüm çelik parçaları istenilen RAL 
rengiyle kaplanabilmektedir.
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KAPI PERDESİ
BAZA MODELLERİ

Davlumbaz ve Davlumbaz Desteğİ

Motor ve Şaft Sİstemİ

1.5 mm kalınlığında ve kare formatındaki çift 
L şekilli davlumbaz, özel tasarım 10 mm kalın 
davlumbaz desteği ile güçlendirilmiştir. Aynı 
şekilde, tüm bölümler lazer kesimdir ve bağlama 
delikleri önceden belirlenmiştir.

Borunun çapı EN 16034 ve EN 15269-10’ a göre hesaplanmaktadır. CNC lazer kesim flanşlar ve altı köşeli 
miller boruya mükemmel bir şekilde uymaktadır.

Kullanılan motor 3 aşamalı elektrik güçlü zincir motordur. Kapı şaftı zincir ile taşınmaktadır. Geniş çapta 
tork seçenekleri mevcuttur. Isı kontrol salım aleti çevre ısısı belli bir dereceye ulaştığında kapıyı salmak 
için kullanılabilir. Kapıların mutlaka yangın alarm sistemleri ile kullanımını öneririz. Aynı zamanda bu 
motorlar sık kullanım için uygun değildir fakat direk motor ya da zincir motorların sık kullanıma uygun 
döngüleri mevcuttur.

Baza çift L şeklinde 
köşebentlerle desteklenmiştir /
sağlamlaştırılmıştır. Sapmalara 
karşı dayanıklı baza, yangından 
kaynaklı hasar kapının en alt 
kısmından başladığı için yangına 
karşı temel koruyucudur.

Oluklar ve Bayraklar

Oluklar perdeyi hem iç hem de dıştan gelebilecek her türlü güce 
karşı korumaktadır. Aynı zamanda, bayraklar tüm kurulumu 
birlikte tutan en önemli elementtir. Bayraklar kapının bütünlüğünü 
oluşturur ve kapının davlumbaz ve barel kısmını 240 dakikaya kadar 
yangına dayanıklı kılar. Tüm bölümler lazer kesimdir ve bağlama 
delikleri önceden belirlenmiştir.
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SERTİFİKALANDIRMA Test süresİnce yüzey ısı değerlendİrmesİ

Test süresİnce radyasyon değerlendİrmesİ

Bu veriler aşağıdaki raporlara dayalı olarak oluşturulmuştur:
Efectis, EEA-19-059 dated 22.08.2019
Efectis, EEA-19-058 dated 22.08.2019

SINIFLANDIRMA YANGIN DERECESİ maKS. GENİŞLİK maKS. YÜKSEKLİK

E 120 m 10.000 mm 6.000 mm

E 240 m 7.000 mm 5.000 mm
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 YAPISAL GENİŞLİK

BG 	 Bayrak Genişliği

BY 	 Bayrak Yüksekliği

MSG 	 Motor Sehpa Genişliği DDSY 	 Davlumbaz Destek Sacı Yüksekliği

Davlumbaz Desteği
Bayraklar

Oluklar

KP80 profiller

Baza Profili

Yangına Dayanıklı 
Kepenk

Davlumbaz

MG 	 Motor Genişliği

RG 	 Rulman Genişliği

OG 	 Oluk Genişliği



Süre	 : 4h 20m
Isı	 : 1149 °C

Keypenk Otomatik Kapı ve 
Kepenk Sistemleri Metal Plastik 
San. ve Tic. A.Ş.

Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad. No: 6/B 
34209 Güneşli – İstanbul - Turkey
Tel: 444 1 435 
Email: sales@keypenk.com

www.keypenk.com

/keypenk

/keypenkofficial


